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Лабораторный стол изготавливается из материала с низкой диэлектрической
проницаемостью (εr) меньше или равной 1.4. Стол обладает высокой прочностью,
хорошей теплостойкостью и может применяться в качестве вспомогательного
оборудования при испытаниях на электромагнитную совместимость.

Описание моделей

Модель Стандарт Вид испытаний Диэлектрическая
проницаемость Количество Размеры(см)

(ДхШхВ) Примечание

DL
16010080 GB/T 9254 Радиопомехи Требования не

предъявляются 1 шт. 160х100х80 Стол 160х100х6 см

DL 100255

GB/T 18655
Испытания
автомобильной
электроники

≤1.4

1 шт. 100х25х5

Метод тока, с
прорезями на 5 см и
75 см. кабельные
стяжки

DL 50255 2 шт. 50х25х5
Плоский, жгут
проводов с
изоляцией

DL 60305 2 шт. 60х30х5 Плоский

DL 100255

ISO 10605

Испытания на
устойчивость к
электростатическому
разряду

1 ~ 5

1 шт. 100х25х5 С липучками и
кабельными
стяжкамиDL 50255 2 шт. 50х25х5

DL 100255 ISO 11452-4
Испытания с
инжекцией
объемных токов

≤1.4 1 шт. 100х25х5
С прорезями на 5см,
15см, 45см и 75см,
кабельные стяжки



Модель Стандарт Вид испытаний Диэлектрическая
проницаемость Количество Размеры(см)

(ДхШхВ) Примечание

DL 50255 2 шт. 50х25х5
Плоский, жгут
проводов с
изоляцией

DL 60305 2 шт. 60х30х5 Плоский

DL 50305

GJB 151B Общая
конфигурация

Как можно ниже,
стандартом не
устанавливается

2 шт. 50х30х5
5 прорезей с шагом 2
см по длинной оси
для размещения
жгута проводов.

Ширина прорези 2
см, расстояние от
основания прорези
до плоскости 5 см.

DL 100305 2 шт. 100х30х5

DL 50255

GB/T
21437.2

Испытание
автомобильных
компонентов на
устойчивость к
переходным
процессам

≤1.4

1 шт. 50х25х5 Жгут проводов с
изоляцией

DL 60305 2 шт. 60х30х5 Плоский

DL 100255 GB/T
21437.3

Испытание
автомобильных
компонентов на
устойчивость к
переходным
процессам

≤1.4 1 шт. 100х25х5
Плоский, жгут
проводов с
изоляцией (1700 мм)



Модель Стандарт Вид испытаний Диэлектрическая
проницаемость Количество Размеры(см)

(ДхШхВ) Примечание

DL 50255 2 шт. 50х25х5

С прорезью на 15
см для установки
токовых клещей
связи

DL 60305 2 шт. 60х30х5 Плоский

 


