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Описание

Пассивный пробник Keysight 10074D с полосой пропускания 150 МГц
обеспечивает высокое качество измерений по доступной цене. Этот
универсальный пробник позволяет добиться оптимальной производительности
при использовании с осциллографами Keysight серий 5000, 6000 и 54620 с
полосами пролпускания 100 МГц. Прочный надежный корпус и долговечный
кабель делают пробник 10074D пригодным для большинства видов измерений
общего назначения.

Универсальный подпружиненный наконечник в виде крючка для
подключения к проводам и тестовым точкам, позволяет освободить руки
при проведении измерений
Заземляющий наконечник для обеспечения гибкого заземления при
выполнении высокочастотных измерений
Универсальный заземляющий провод с зажимом типа «крокодил» для
обеспечения заземления при выполнении большинства видов измерений
Цветные кольца (по два каждого цвета: оранжевого, белого, синего и
зеленого) для размещения на обоих концах кабеля пробника для цветового
обозначения пробников

Основные возможности и технические характеристики

Время нарастания (расчетное): менее 2,33 нс
Входное сопротивление: 10 МОм (при подключении к входу 1 МОм)
Входная емкость: примерно 15 пФ
Максимальное входное напряжение: 500 В CAT I, 400 В CAT II
Диапазон компенсации: 9-17 пФ


