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Характеристики

Технология печати FDM/FFF
Материал печати ABS, PLA пластик

Описание

Flashforge Adventurer 5М Pro закрытый 3D-принтер, оснащенный двойной
системой фильтрации, подходит для использования в закрытых помещениях,
таких как учебные классы и аудитории. Является простым решением для
освоения 3d-печати, небольшого производства или портотипирования. Может
производить печать наиболее распространёнными термопластами, такими как
ABS, PLA, PETG и др.

Преимущества

Простое обучение и эксплуатация
Высокая скорость печати до 600мм/с
Продвинутая система вентиляции позволяет использовать в учебных
классах
Встроенная камера для удаленного управления
Возможность построения «фермы» из нескольких принтеров с управлением
через WEB

Технические характеристики

Категория Характеристика

Бренд FlashForge

Страна
производитель Китай

Основные

Материал печати Пластиковая нить

Технология печати FDM / FFF

DIY (набор для
сборки) Нет

Корпус принтера Закрытый

Диаметр нити 1.75 мм



Тип экструдера Direct

Кол-во печатающих
сопел 1 шт.

Температура
экструдера 280℃

Температура стола 110°С

Область печати 220×220×220 мм

Направляющие Валы

Калибровка Автоматическая

Скорость печати /
выращивания 600 мм/с

Подогреваемый
стол Да

Видеокамера Да

Контроль наличия
пластика Да

Система
возобновления
печати

Да

Сопло Картриджи 0.4 / 0.6 мм (Опционально 0.8/0.25 мм)

Поддерживаемые
материалы

PLA/PETG/TPU (0.4 мм сопло) ABS/ASA/PLA-CF/PETG-CF (0.6
мм сопло)

Программное обеспечение

Поддерживаемые
форматы файлов 3MF, STL, OBJ, FPP, BMP, PNG, JPG, JPEG, GX, Gcode

Совместимые ОС Windows, Mac OS, Linux

Программное
обеспечение FlashPrint/Prusa Slicer/Cura/Orca Slicer

Дополнительная информация



Комплект поставки

3D принтер FlashForge Adventurer 5M Pro; Шнур питания;
Экран; Сопло 0,6 мм; Клей; Шестигранный ключ 2,0;
Шестигранный ключ 2,5; Шестигранный ключ 3,0;
Крestoобразная отвертка; Инструмент для прочистки
штифта; Консистентная смазка; Диагональные
плоскогубцы; Держатель катушки; Крепежные винты для
держателя катушки x2

Интерфейс
подключения USB (Флешка), Ethernet (LAN), Wi-Fi

Электропитание Переменный ток 100~240В, 50/60Гц, 350Вт

Габаритные и вес

Габариты товара 380×400×453 мм

Габариты упаковки 480×460×530 мм

Вес нетто 16.6 кг

Вес брутто 19 кг


