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86115D Модуль для массового/параллельного
тестирования оптических приемопередатчиков,
20/34 ГГц

Производитель: Цена:
Keysight Technologies Цена по запросу

Описание

Основные возможности и технические характеристики

Оптический канал с полосой пропускания 20 ГГц или 34 ГГц, диапазон длин
волн от 750 нм до 1650 нм, тестирование приемопередатчиков со
скоростями передачи данных от 8 Гбит/с до 28 Гбит/с
Недорогие опции для скоростей передачи данных только от 8,5 Гбит/с до
11,3 Гбит/с или только 14,025 Гбит/с
Диапазон длин волн: от 750 нм до 1650 нм, вход 62,5 мкм
Типовое среднеквадратическое значение шума: 5 мкВт (приемник 10
Гбит/с); 8 мкВт (приемник 16xFC), 12 мкВт (приемник 25 Гбит/с)
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Технические характеристики

Внесен в Госреестр Да

Полоса пропускания / Полоса анализа 20 ГГц и 34 ГГц

Минимальный уровень шумов -

Поддерживаемые скорости передачи
данных

от 8,50 Гбит/с до 28,05
Гбит/с

Тип входного разъема
1,85 мм
Одномодовый
Многомодовый

Тип модуля Оптический

Приложения -

Операционная система -


