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Компактные испытательные системы тестирования устойчивости к
импульсным помехам до 5 кВ модульного построения с опционально
выбираемыми модулями и встроенным однофазным устройством связи/
развязки. Однофазные УСР, 300/400 В и 16/32 А (по выбору).

Компактные генераторы серии Compact NX5 являются универсальными
тестерами, предназначенными для имитации быстрых переходных процессов,
наведенных импульсных помех и сбоев питания в процессе испытаний
помехоустойчивости технических средств в соответствии с требованиями
международных и национальных стандартов.

Встраиваемые модули

Каждый образец компактного генератора серии Compact NX5 образуется
набором встраиваемых модулей (максимально до 4 шт.), номенклатура которых
указывается при заказе. Полный перечень встраиваемых модулей включает в
себя:

модуль быстрых переходных процессов (наносекундных импульсных помех
НИП) с амплитудой до 5.5 кВ для тестов по ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 (символ
"b" в названии модели);
модуль выбросов напряжения (микросекундных импульсных помех) с
амплитудой до 5 кВ для тестов по ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 (символ "s" в
названии модели);
модуль микросекундных импульсных помех для телекоммуникационного
оборудования (импульс Телеком) с амплитудой до 5 кВ для тестов по ГОСТ
IEC 61000-4-5-2017 (символ "t" в названии модели);
модуль прерывания питания для тестов по ГОСТ 30804.4.11-2013, ГОСТ IEC
61000-4-29-2016 (символ "p" в названии модели).

Обладая простым в использовании цветным сенсорным дисплеем, NX5
представляет собой экономичное решение для предквалификационного и
квалификационного тестирования устойчивости на соответствие требованиям
маркировки СE и стандартов серии IEC 61000-4-X на основе базовой платформы,
содержащей 7"" сенсорный дисплей. Для ввода импульсов в двухпроводные
линии питания генератор оснащен встроенным однофазным устройством связи /
развязки (УСР) с допускаемым током с зависимости от комплектации до 16 А или
32 А и допустимым напряжением 300 В или 400 В. Для работы с трехфазными
линиями питания или коммуникационными линиями генератор опционально
комплектуется внешними УСР, с допускаемыми токами вплоть до 200 А на фазу.



Тестер имеет встроенную библиотеку тестов, адаптированных под установки
объекта испытаний, на передней панели отображается справочная
иллюстрированная информация о режимах коммутации, раздельные кнопки
управления с функциями START/STOP и диодной подсветкой, мониторинговые
выходы для контроля пиковых значений тока и напряжения в тестируемой
линии. Благодаря отдельным входам питания, он позволяет использовать
различные напряжения питания объекта испытаний для максимальной гибкости.
Системы NX5 может управляться вручную с интуитивного сенсорного экрана на
передней панели или удаленно через встроенный Ethernet, USB или оптический
интерфейс. Встроенные каналы мониторинга позволяют управлять проводимой
последовательностью испытаний на основе анализа состояния объекта
испытаний. Контрольные выходы (BNC) обеспечивают оперативную проверку и
измерения сигналов. Для повышенных требований безопасности доступны такие
функции, как блокировка кнопок и сигнальная лампа. NX5 - первый генератор,
который распознает подключенную конфигурацию питания испытательного
оборудования, что обеспечивает доступ в настойках меню только к активным
линиям.

Предварительно запрограммированные процедуры с общими параметрами
испытаний обеспечивают максимальное удобство для пользователя. Также
доступны процедуры быстрого запуска теста, где параметры могут быть
изменены для оценки порога устойчивости. Питание 85 В - 264 В АС 50/60 Гц.

Габаритные размеры и масса

для моделей с током до 16 А: 19""/3 HU, глубина 500 мм, около 22 кг,
для моделей с током до 32 А:19""/6 HU, глубина 500 мм, около 40 кг.


