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Описание

Обзор прибора

Цифровой мультиметр Fluke 113 позволяет быстро и легко выполнять базовые
измерения. Прибор отличается простотой использования и оснащен функциями,
необходимыми для устранения большинства электрических проблем. Fluke 113
обладает улучшенными характеристиками по сравнению с другими доступными
на рынке цифровыми мультиметрами, включая модель Fluke 7-600. Функция
измерения низкого импеданса Fluke VCHEK™ LoZ позволяет пользователям
одновременно измерять напряжение и проверять целостность цепи. Функция
измерения низкого импеданса LoZ также блокирует паразитные напряжения,
вызванные находящимися поблизости проводниками. *Обратите внимание, что
функция измерения низкого импеданса LoZ создает низкую нагрузку на цепь,
защищенную УЗО, что может привести к срабатыванию УЗО. Функция Мин./Макс.
позволяет регистрировать колебания сигналов.

Прибор Fluke 113 позволяет выполнять проверку диодов, кроме того, он оснащен
функцией автоматического и ручного выбора диапазона. Данный прибор,
соответствующий последним стандартам безопасности, оснащенный подсветкой
и большим и удобным дисплеем, обязательно должен быть в арсенале любого
специалиста.

Ключевые особенности

VCHEK™ LoZ — функция измерения низкого импеданса, позволяющая
одновременно измерять напряжение и проверять целостность цепи*.
Функция истинных среднеквадратичных значений для точного измерения
переменного тока на нелинейных нагрузках.
Большой дисплей с подсветкой обеспечивает хорошую видимость при
слабом освещении.
Фиксация колебаний сигнала с помощью функции Мин./Макс.
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Функция проверки диодов для проверки германиевых, кремниевых диодов
общего назначения и силовых диодов.
Встроенный футляр с держателями датчиков для удобства хранения.
Автоматический или ручной выбор диапазона расширяет функциональные
возможности.
Соответствует требованиям стандартов категорий измерения CAT III 600 В и
CAT IV 300 В и обеспечивает более высокую степень защиты.
Дополнительный магнитный подвесной ремень TPAK позволяет освободить
руки во время работы.


