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Описание

Обзор прибора

Компактный измерительный прибор ScopeMeter серии 120 - надежное решение
для поиска неисправностей на производстве и применении на этапе монтажа.
Это действительно интегрированный измерительный инструмент, совмешающий
осциллограф, мультиметр и безбумажный регистратор в одном не дорогом и
удобном в использовании приборе. Вы быстро найдете неисправность в
оборудовании, измерительных приборах, управлющих и энергетических
системах.

Ключевые особенности

Цифровой осциллограф с двумя входами с полосой пропускания 40 МГц или
20 МГц.
Два цифровых мультиметра с разрешением 5000 единиц, измеряющих
истинные среднеквадратичные значения.
Автоматические измерения.
Регистратор TrendPlot™ с двумя входами.
Удобная функция автоматического запуска Connect-and-View™ для
автоматической работы.
Экранированные измерительные щупы для осциллографа, а также для
измерения сопротивления и проверки целостности цепи.
В комплект Fluke 124 и Fluke 125 включен щуп с делителем напряжения 10:1
для измерения высокочастотных сигналов.
До 7 часов работы от батарей.
Категория безопасности 600 В CAT III.
Интерфейс с оптронной развязкой для соединения с персональным
компьютером.
Прочный компактный корпус.
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Fluke 125 обеспечивает как проверку состояния шины, так и измерение
мощности Для получения подробной информации о технических
возможностях прибора Fluke 125 по проверке состояния шин в
промышленных системах.


