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Измеритель мощности серии EPM-P Keysight
E4417A

  Цена:
  Цена по запросу

Описание

Описание

Утвержденный тип средств измерений. Внесен в Государственный реестр
средств измерений за номером 57386-14.

Двухканальный измеритель мощности E4417A обеспечивает измерение пиковой
и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности, а также
измерений с временным стробированием с использованием преобразователей
мощности серии E9320.
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Частота дискретизации 20 Мвыб./с для надежных измерений параметров
широкополосных сигналов в однократном и непрерывном режиме
Измерение мощности в автономном режиме и режиме с временным
стробированием
Бесплатное программное обеспечение «Analyzer» для анализа параметров
импульсов и статистического анализа
8 предварительно настроенных конфигураций для измерений параметров
сигналов беспроводной связи форматов GSM, EDGE, NADC, iDEN, Bluetooth™,
IS-95 CDMA, W-CDMA и cdma2000

Ключевые возможности и технические характеристики

Частота дискретизации 20 Мвыб./с для надежных
измерений параметров широкополосных сигналов
в однократном и непрерывном режиме
Измерение мощности в автономном режиме и
режиме с временным стробированием
Бесплатное программное обеспечение «Analyzer»
для анализа параметров импульсов и
статистического анализа
8 предварительно настроенных конфигураций для
измерений параметров сигналов беспроводной
связи форматов GSM, EDGE, NADC, iDEN,
Bluetooth™, IS-95 CDMA, W-CDMA и cdma2000


