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Производитель: Цена:
Thermotron Цена по запросу

Описание

Камеры дождя серии МТ для испытания на водозащищенность предназначены
для моделирования влажной, дождливой среды. Камеры этого типа тестируют
водонепроницаемость и герметичность деталей автомобиля – например, фар,
задних фонарей и электропроводки. Камеры серии МТ могут обеспечивать
создание водяного покрытия, соответствующее современным стандартам
испытания продукции. Наличие автономной замкнутой системы циркуляции
воды устраняет затраты и неудобства, связанные с подачей водопроводной
воды. Вода впрыскивается в испытательную камеру через сопла определенного
размера. Измеритель расхода воды с регулировочными клапанами формирует
разбрызгивание с заданными параметрами потока. Может быть предусмотрена
вращающаяся испытательная платформа, обеспечивающая более равномерное
распределение осадков по поверхности тестируемого изделия.

Камеры дождя серии МТ изготовляются с верхней и фронтальной загрузкой.
Компания Thermotron имеет инженерно-технические возможности и опыт
создания специализированных устройств для испытания на влажность, которые
удовлетворяют любым требованиям конфигурации и эксплуатационным
характеристикам.

Остались вопросы по испытательным камерам дождя?

Компания «Диполь» является официальным партнером Thermotron. Наши
эксперты готовы ответить на любые Ваши вопросы, а также помочь выбрать и
купить климатические камеры наиболее подходящие для решения ваших задач.
Контакты для связи:
Телефон: +7 (812) 702-12-66
E-mail: info@dipaul.ru
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