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Компаратор сопротивления МК2200

  Цена:
  Цена по запросу

Описание

МК2200 является компаратором постоянного тока мостового типа,
предназначенным для автоматического измерения с высокой точностью
отношения двух сопротивлений. Прибор применяется для измерения, сравнения,
передачи, проверки стандартных сопротивлений.

Функциональные характеристики

Измерительный ток: 100 мкА ~ 3,2 А
Измерение сопротивления: 1 мОм ~ 100 кОм.
0,5 ppm ~ 5 ppm (внешний эталон сопротивления)
Типовое значение времени измерения: около 4,5 мин.
Интерфейсы RS232 и LAN.
Сенсорный ЖК экран.
Статистический анализ.
Специализированное ПО (дополнительно).

Общие технические характеристики
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Источник питания Переменное напряжение (220 ± 22) В, ( 50
±2) Гц

Время прогрева До 60 минут.

Максимальное
энергопотребление 100 ВА

Рабочая температура 18 °C ~ 28 °C

Относительная влажность 20% – 50% без конденсации

Температура при хранении -20 °C ~ 60 °C

Влажность при хранении 15% – 80% без конденсации

Вес 22,5 кг

Интерфейс связи RS-232, LAN

Общие технические параметры

Сопротивление Разрешение Эталонное
сопротивление

Номин.
отношение

Измерительный
ток

Тестовая
мощность

Точн.
измерения

(k=2 , ±
мкОм/Ом)

1 мОм 10 пОм 1 Ом 0.001:1 3.16A 10 мВт 5

10 мОм 100 пОм 1 Ом 0.01:1 1A 10 мВт 3

100 мОм 1 нОм 1 Ом 0.1:1 316 мA 10 мВт 2

1 Ом 10 нОм
1 Ом 1:1

100 мA 10 мВт 0,5
10 Ом 0.1:1

10 мОм 100 нОм

1 Ом 10:1

31.6 мA 10 мВт 0,510 Ом 1:1

100 Ом 1:10

100 мОм 1 мкОм

10 Ом 10:1

10 мA 10 мВт 0,5100 Ом 1:1

1 кОм 1:10

1 кОм 10 мкОм 100 Ом 10:1 3,16 мA 10 мВт 0,5



1 кОм 1:1

10 кОм 1:10

10 кОм 100 мкОм
1 кОм 10:1

1 мA 10 мВт 1,5
10 кОм 1:1

100 кОм 1 мОм 10 кОм 10:1 0.1 мA 1 мВт 2,5


