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  Цена:
  Цена по запросу

Описание

Многофункциональный калибратор МК9023А предназначен для
воспроизведения силы и напряжения постоянного (DC) и
переменного (AC) электрического тока, электрического
сопротивления постоянному току, электрической ёмкости,
электрической мощности и энергии (DC/AC), периодических
немодулированных сигналов различных форм, модулированных
сигналов, в т.ч. с настраиваемыми гармоническими составляющими;
для измерений силы и напряжения постоянного электрического тока,
электрического сопротивления постоянному току, частоты
периодических сигналов, сигналов преобразователей
термоэлектрических и термопреобразователей сопротивления, а
также для воспроизведения сигналов термопреобразователей
сопротивления, преобразователей термоэлектрических.

Основные характеристики:

 Напряжение постоянного электрического тока (VDC):

от 0 до 1050 В/ ±0,001 %
(максимальный ток нагрузки 50 мА)

Напряжение переменного электрического тока (VAC):

от 1 мВ до 1050 В, от 15 Гц до 300 кГц / ±0,016 %
(максимальный ток нагрузки 50 мА)
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Сила постоянного электрического тока (IDC):

от 0 до 30 A/ ±0,01 %
(максимальный напряжение на нагрузке 10 В)
до 1500 А (с токовой катушкой 0950)

 Сила переменного электрического тока (IAC):

от 10 мкА до 30 A, от 15 Гц до 10 кГц / ±0,04 %
(максимальный напряжение на нагрузке 5 В)
до 1500 А (с токовой катушкой 0950)

 Электрическое сопротивление постоянного тока (R):

от 0 Ом до 1 ГОм / ±0,009 % (непрерывный режим)

Электрическая ёмкость (C):

от 800 пФ до 120 мФ / ±0,5 % (непрерывный режим)

Электрическая мощность и энергия постоянного

и переменного электрического тока (P):
от 0,200 до 1050 В, от 0,200 мА до 30 А
(DC / от 15 до 1000 Гц)
от 0,040 мВт до 30 кВт
(диапазон значений сдвига фазы: от 0,00 до 359,99°)

 Погрешность установки частоты: ±(2,5·10-5·F)
 Воспроизведение (имитация) / измерение сигналов датчиков температуры
(ТС и ТП)
 Встроенный мультиметр (опция)


