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Описание

Система пробников N2832A серии InfiniiMax III+ представляет собой новое
поколение пробников InfiniiMax, позволяющее существенно расширить
измерительные возможности и удобство использования пробников и
обеспечивает измерение всех компонентов дифференциальных сигналов.
Благодаря встроенной технологии InfiniiMode пользователи могут переключаться
между режимами измерения дифференциальных, несимметричных и синфазных
сигналов без изменения подключения наконечника пробника.

Технология InfiniiMode пробников серии N2832A обеспечивает измерения в
следующих режимах:

A – B (дифференциальный сигнал)
A – заземление (несимметричный сигнал A)
B – заземление (несимметричный сигнал B)
(A+B)/2 – заземление (синфазный сигнал)

Пробники серии InfiniiMax III+ позволяют работать со всеми головками пробников
серии InfiniiMax III и поддерживают полную полосу пропускания системы
пробников InfiniiMax III+.

Основные возможности и технические характеристики

Технология InfiniiMode
Совместимость со всеми принадлежностями серии InfiniiMax III и InfiniiMax
III+, поддержка новых головок пробника семейства QuickTip
Усилители пробника поставляются с загруженными измеренными
значениями S-параметров для более точной коррекции частотной
характеристики
Возможность подключения непосредственно к осциллографам Infiniium
90000X, 90000Q и серии V (требуется прошивка версии 5.50 или более
поздняя)


