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Характеристики

Серия PNA-X

Описание
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Основные возможности и технические характеристики:

Сделайте свою контрольную станцию проще, без громоздкого
оборудования;
Бо̀льшая результативность благодаря самому интегрированному и гибкому
контрольно-измерительному СВЧ устройству с одним соединением;
Меньшая продолжительность контроля благодаря самому широкому в мире
диапазону приложений для измерения с одним соединением;
Точный контроль линейной и нелинейной характеризации прибора с
использованием передовой техники исправления ошибок;
Возможность ускоренного распознавания поведения компонентов при
помощи мультисенсорного дисплея и интуитивного пользовательского
интерфейса.

Максимальная частота 13.5 GHz

Динамический диапазон 127 dB

Выходная мощность 13 dBm

Зашумленность графика 0.002 dBrms

Количество встроенных портов 2 or 4 ports

Гармоники -60 dBc

Минимальный уровень шумов -114 dBm
Максимальная скорость (201 точка, 1

развертка) 6 ms

Серии анализаторов цепей PNA-X Most Advanced and
Flexible

Тип прибора Vector Network Analyzer

Приложения

• S-Parameters
• Noise Figure
• Gain Compression
• X-Parameters
• Balance Measurements
• Pulsed RF
• IMD



Компоненты
• Antennas
• Mixers/Frequency Converters
• Amplifiers

Настольные да


