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Наборы мер и модули автоматической
калибровки

Производитель: Цена:
Микран Цена по запросу

Описание

Автоопределение подключения к портам ВАЦ (Патент № 2513647)
Специализированная GaAs МИC с постоянными фазовыми соотношениями
между мерами во всем диапазоне частот (Свидетельство № 2016630144)
Устройство предлагается в различных соединительных трактах
Управляется через интерфейс USB 2.0

Модули автоматической калибровки Р4М-ЭК4 предназначены для автоматизации
процесса калибровки векторных анализаторов цепей. Ключевой особенностью
модуля Р4М-ЭК4 является интегральная схема электронно-переключаемых
нагрузок производства НПФ «Микран». Для подключения к портам векторных
анализаторов цепей модуль автоматической калибровки комплектуется
дополнительными переходами с соединителями NMD с одной стороны, и
стандартными соединителями в тракте 3,5/1,52 мм, либо 7,0/3,04 мм — с другой

tel:+78127021266
mailto:info@dipaul.ru


стороны.

По сравнению с набором калибровочных мер модуль автоматической калибровки
имеет преимущество за счет удобства работы и высокой скорости калибровки
при сравнимых показателях погрешности, меньше подвержен механическому
износу и дольше сохраняет метрологические свойства.

Применение модуля автоматической калибровки способствует:

снижению трудоемкости и длительности процесса калибровки;
уменьшению вероятности ошибок оператора;
уменьшению износа калибровочных мер и кабельных сборок, портов
анализатора.


