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Рабочие места Viking (викинг) серии Дельта - это серия мебели, основанная на
концепции лаконичных линий и свободных поверхностей, где все коммуникации
скрыты, а крепеж органично вписан в элементы конструкции.

Все горизонтальные поверхности серии крепятся на опоры Г-образной
конфигурации, в которые встраивается электрика, освещение и весь
необходимый крепеж, оставляя рабочее пространство свободным от лишних
деталей.

Рабочее место серии Дельта может использоваться как стол для
радиомонтажных работ, как верстак для легких слесарных операций, стол для
работы с габаритным радиоизмерительным оборудованием. 

Стол рабочий ДЕ Дельта

Стол рабочий поставляется в комплекте: стол рабочий с боковыми стойками,
основная полка, верхнее освещение, верхняя и нижняя перфопанели и боковой
энергоблок. Быстросъемные боковые панели обеспечивают удобство доступа к
внутренним коммуникациям.

Возможна поставка в 2 модификациях – с правым (ПР в артикуле) или левым (Л в
артикуле) энергоболоком в боковой панели. Встроенный энергоблок имеет 6
розеток и кнопку выключения.

Основное верхнее светодиодное освещение встроено в верхний горизонтальный
кронштейн над столешницей.

Цветовая температура 3950-4000 K;
Световой поток: 4490 Лм;
Мощность: 38 Вт;
Освещенность на расстоянии 1 м - 1260 люкс.

Подключение к энергосетям через быстроразъем в нижней части боковой
панели.

Нагрузка на столешницу – 200 кг
Нагрузка на основную полку – 200 кг

Регулировка столешницы по высоте: 3 шага - 740мм, 800мм, 860мм.
Дополнительная регулировка по опорам - в пределах 20 мм.

Все столы серии Дельта по умолчанию двуцветны, основной цвет светло-серый
RAL 7035, дополнительный в боковых панелях - RAL 5021.



Опции к рабочему столу Дельта:

Дополнительная полка для оборудования ДЕ-ПО/1

    Глубина 400 мм
    Регулировка по высоте от пола 1330-1870 мм с шагом 60 мм

Светильник под верхнюю полку ДЕ-ДЛ-6 Дельта

    Размеры 748*50*177мм
    Регулировка угла наклона - 10°

Панель электромонтажная ДЕ-ЭПА

Панель электромонтажная половинная ½ ДЕ-ЭПА

Половинная панель ½ ДЕ-ЭПА может крепиться под полку или под
столешницу
Основная панель ДЕ-ЭПА может крепиться на столешницу лицевой стороной
вперед или назад.
Алюминиевый короб с 4 евророзетками и заземляющим контактом,
выключатель питания и сетевой провод (3 м). 
Возможна комплектация дополнительными розетками, автоматом
безопасности, УЗО, телефонной розеткой.
Номинальная нагрузка: 10 А.

Рельс для крепления ячеек комплектации ДЕ-РК

Позволяет размещать ячейки для хранения компонентов по всей ширине
стола. Выполнен из алюминиевого профиля.

Нагрузка до 10 кг 

Подвесные тумбы ТП-01/П, ТП-02/П



Подвесные тумбы для хранения инструмента и принадлежностей.

Подвесные тумбы ТП-10/П, ТП-20/П

Тумбы с уменьшенной до 490 мм глубиной.

Стандартная комплектация

Товар модульный, комплектация уточняется в момент заказа у менеджера


