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  Цена:
  Цена по запросу

Характеристики

Диапазон температур, °C от 150 ℃ до 480℃

Электропитание 100, 110, 120 В переменного тока/ 220,
230, 240 В постоянного тока, 50, 60 Гц

Мощность, Вт 100 Вт

Стабильность температуры ±2 °C (в неподвижном воздухе, без
нагрузки)

Паяльный наконечник T800-0.25I
Нагреватель Нагреватель из сплава серебра
Тип паяльника SP-100

Описание

Паяльная станция ATTEN ST-100

Фиксация температуры;

Доступна функция звуковой сигнализации;

Калибровка температуры под управлением микроконтроллера;

Простое и понятное для пользователя меню обеспечивает более удобную
настройку системы;

Отдельная подставка для паяльника экономит пространство и упрощает
вставку паяльника в подставку;

Кнопки (1, 2, 3) для предварительной настройки или переключения между
часто используемыми температурами;

Низковольтный нагреватель отделен от источника питания, чтобы повысить
безопасность паяльных работ.
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Стандартная комплектация

Комплект паяльников:    1 шт.   

Подставка для паяльника: 1 шт.   

Шнур питания переменного тока:  1 шт.   

Руководство по эксплуатации:  1 шт.   

Губка для очистки:  1 шт.   


