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Производитель: Цена:
Fluke Цена по запросу

Описание

Трехфазный калибратор электрической мощности Fluke 6003A — уникальный
продукт, воплощающий в себе высокую точность выходных сигналов, три
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полностью независимые и электрически изолированные фазы, удобство
управления, возможность автоматизации. Это идеальное решение для
поверки/калибровки счетчиков электрической энергии и электроизмерительных
приборов: вольтметров, амперметров, ваттметров, фазометров, измерительных
преобразователей мощности, измерительных преобразователей напряжения и
тока, средств измерения и регистрации показателей качества электроэнергии
(ПКЭ). Область применения Fluke 6003А включает метрологические службы
энергокомпаний, промышленных предприятий, производителей счетчиков
электроэнергии, ЦСМ.

Основные особенности

Три независимые фазы в одном приборе
Имитация постоянного или переменного электрического тока в диапазоне
напряжений до 600 В переменного тока или 280 В постоянного тока и силы
тока до 30 А на фазу или 90 А в комбинированном режиме (с помощью
дополнительного адаптера)
Сдвиг фазы между каналами напряжения и тока может быть установлен от
0° до 359,99°
Погрешность по мощности: ±375 ppm; по фазе: 0,01°
Дополнительная опция для поверки/калибровки анализаторов ПКЭ
Возможность поверки/калибровки токовых клещей до 6 кА (с помощью
дополнительных токовых катушек)
Встроенный мультиметр постоянного тока для измерения сигналов на
выходе преобразователя
Автоматизация метрологических работ с помощью русифицированного ПО
MET/CAL
Удобство использования

Технические характеристики

Мощность переменного тока От 0,008 В·А до 18 кВ·А (каждый канал);
1, 2 или 3 канала

Основной диапазон частот 
переменного тока  От 15 Гц до 1 кГц

Мощность постоянного тока  От 0,008 В·А до 18 кВ·А (1 канал)

Напряжение переменного тока От 1 до 600 В, 3 канала

Напряжение постоянного тока  От 1 до 280 В

Сила переменного тока От 0,008 до 30 A, 3 канала



Сила постоянного тока От 0,008 до 30 A

Высокий ток Макс. до 90 A, постоянный или переменный
ток, 1 канал 

Характеристики мультиметра 
Напряжение постоянного тока до ±12 В
сила постоянного тока до ±25 мА
частота до 15 кГц

Опция Energy

Входные импульсы до 1 МГц
Импульсный выход энергии
Триггер, вход синхронизации
Продолжительность тестирования до 1 000
часов

Опция поверки/калибровки
анализаторов ПКЭ (PQ)

Гармоники (до 63)
Интергармоники
Мерцание (фликер)
Провалы/выбросы

Стандартные интерфейсы GPIB и USB


