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Этот продукт больше не поставляется.

Прикладная программа U1881A для осциллографов Keysight обеспечивает
полный набор измерений и анализа мощности. Приложение работает на
внешнем компьютере и используется с осциллографами серий InfiniiVision 3000X,
4000X, 6000 или 7000. Программа включает семь модулей, упрощающих
определение характеристик устройств: анализ параметров силовых устройств,
анализ параметров сети питания переменного тока, анализ параметров
выходного сигнала, анализ сигналов при включении и выключении устройства,
анализ переходных процессов и анализ модуляции. Каждый модуль содержит
все необходимые виды измерений и настройки, обеспечивающие
воспроизводимость результатов измерений. Функция автоматического создания
отчетов объединяет результаты измерений по каждому тесту для их архивации.

Ключевые возможности и технические характеристики

Быстрое и надежное автоматическое определение характеристик
импульсных источников питания с помощью осциллографов Keysight серий
InfiniiVision 3000X, 4000X, 6000 или 7000
Полный набор инструментов для измерения параметров импульсных
источников питания, в том числе, анализ параметров силовых устройств,
анализ параметров сети питания переменного тока, анализ параметров
пускового тока, анализ параметров выходного сигнала, анализ сигналов
включения и выключения устройства и анализ модуляции
Возможность анализа результатов измерений в автономном режиме и
функция автоматического создания отчетов
Автоматическая компенсация временного сдвига между входами для
уменьшения ошибок измерений потерь при переключении

Требования

Наличие осциллографов Keysight серии InfiniiVision 3000X, 4000X, 6000 или
7000
Наличие токовых пробников
Наличие активных дифференциальных пробников
Наличие приспособления U1880A для компенсации временного сдвига
между токовым пробником и пробником напряжения


