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Производитель:    
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Характеристики

Артикул ТМ-03 ТМ-04 ТМ-05
Цена Под заказ Под заказ Под заказ
Высота, мм 800 800 800
Длина, мм 600 600 600
 
Артикул ТМ-06 Л-ТМ ПФП-ТМ
Цена Под заказ Под заказ Под заказ
Высота, мм 800 - 595
Длина, мм 600 - 25
 
 

Описание

Подкатная рабочая станция серии ТМ предназначена для удобного хранения и
перемещения инструмента, а также работы с технологической оснасткой.
Подкатные станции ТМ-03, ТМ-04, ТМ-05 и ТМ-06 могут использоваться как
мобильные верстаки или передвижные рабочие станции.

Подкатная рабочая станция поставляется в комплекте с усиленными колесами и
боковой ручкой для удобства перемещения.

Дополнительно на тумбу может устанавливаться:

1. Л-ТМ верхний лоток с противоскользящим ковриком и бортиками для
хранения инструмента 800х40х600 мм

2. ПФП-ТМ перфорированная стенка 790х595х25 мм. На стенку
устанавливаются держатели серии К. Максимальная нагрузка 50 кг.

В тумбах устанавливаются ящики 2х типоразмеров:
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 А -  700*565*100 мм
 Б -  700*565*225 мм

  ТМ-03 ТМ-04 ТМ-05 ТМ-06

Количество ящиков, их типоразмеры 3 Б
2 А

2 Б

4 А

1 Б
6 А

Габаритные размеры тумбы 800*800*600 мм
Нагрузка на тумбу до 350 кг
Нагрузка на каждый ящик до 45 кг


