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Аналоговые 
генераторы сигналов 
ГСА2020M, ГСА2040M

Аналоговые генераторы сигналов 
серии ГСА2000 обладают оптимальным 
соотношением технических 
характеристик высокого уровня 
по приемлемой цене, обеспечивая 
широкий диапазон частот до 40 ГГц, 
превосходную спектральную чистоту 
и высокую выходную мощность.

Данные приборы обеспечивают формирование всех не-
обходимых сигналов для решения задач параметрического 
тестирования приёмников, усилителей, широкополосных 
фильтров и многих других устройств, что позволяет при-
менять их при разработке, производстве и обслуживании 
любых электронных изделий. Небольшие размеры в соче-
тании с малой массой позволяют легко устанавливать их в 
любой лаборатории, производственном помещении или 
сервисном центре.

Модель ГСА2020М ГСА2040М
Диапазон частот от 9 кГц до 20 ГГц от 9 кГц до 43 ГГц
Скорость старения опорного генератора ±3х10-7 за год
Разрешение по частоте 0,001 Гц
Максимальная выходная мощность +17 дБм
Минимальная выходная мощность –120 дБм
Разрешение по уровню 0,1 дБ
Погрешность установки уровня (9 кГц-10 ГГц, 0 дБм) ±0,5 дБ
Фазовый шум при отстройке 10 кГц, 

несущая 1 ГГц –124 дБн/Гц
несущая 10 ГГц –109 дБн/Гц
несущая 20 ГГц –103 дБн/Гц
несущая 30 ГГц –99 дБн/Гц
несущая 40 ГГц –97 дБн/Гц

Гармонические искажения -40 дБн
Негармонические искажения -60 дБн

Встроенные модуляции АМ (амплитудная), ЧМ (частотная), ФМ (фазовая), 
ИМ (импульсная) модуляции

Минимальная длительность импульса 100 нс
Интерфейсы LAN, USB
Удаленное управление SCPI-команды (совместимость с Keysight и R&S)
Размеры 360х360х89 мм
Вес 10 кг


